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Veuillez conserver les présentes instructions d'utilisation !
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Consignes de sécurit

Remarque !

Consignes de sécurité importantes !
Veuillez respecter les instructions suivantes.

» Mutilisez I'appareil que dans des locaux secs.

*

Utilisez exclusivement des piéces d'origine

*

Toute ouverture iImpropre, mMise en oslvre nNon
conforme, installation incorrects ou commande
incarrecte de 'émetteur peut entrainer un risque
de dommages corporels et matériels.

*

L'émetteur contient des piéces pouvant étre
avalées.

+ Maintenez & distance toutes les personnes se
trouvant dans le rayon d'action des
installations.

+ Cardez les enfants éloignés des commandes.

*

Respectez les dispositions en vigueur au
niveau national,

» Débarrassez-vous de |a pile usagée de maniére
conforme. Me remplacez une pile usagée que
par une pile de méme type.

*

SiPinstallation est commandée par un ou
plusieurs émetteurs, le rayon d’action de
[Pinstallation doit toujours restervisible lors
du fonctionnement.

FR

FR-1

FR-2



Signification des touches

Lampe témoin

.- A Touche
.. = Touche STOP
V Touche

Dos de I'appareil

Touche de
programmation P

MONTEE

DESCENTE

Généralités

Grace a I'émetteur MVM-STM2 ,vous pouvez commander un ou
plusieurs récepteurs.
Cet appareil se caractérise par une utilisation aisée.

Utilisation conforme a la destination

L’émetteur modeéle MVM-STM2 est un émetteur monocanal. Il peut
étre utilisé en mode unidirectionnel (compatible avec I'ancienne
gamme M-Soft) ou bidirectionnel, et uniquement pour commander
des volets roulants et des installations de protection solaire, ainsi
que des récepteurs radio compatibles.

« Veuillez noter que les installations radio ne peuvent pas étre
utilisées dans des environnements a facteur accru de
dérangement (par exemple hopitaux, aéroports, etc.).

* La radiocommande ne peut étre utilisée qu’avec des
appareils et installations pour lesquel(le)s un
dysfonctionnement au niveau de la télécommande manuelle
ou du récepteur ne représente aucun danger pour les
personnes, animaux ou objets, ou si un tel risque est couvert
par d’autres dispositifs de sécurité.

« L’exploitant n'est en aucun cas a I'abri de dérangements
provoqués par d’autres installations de signalisation ou
terminaux radio (en ce compris par exemple des installations
radio, qui seraient diment exploitées sur la méme plage de
fréquences).

* Ne raccordez le récepteur radio qu'avec des appareils et
installations autorisé(e)s par le fabricant.

FR

FR-3



Montage

Description des fonctions

Montage du support mural

¢ Avant leur montage a 'emplacement souhaite, Remarque: Les installations radio qui émettent sur la méme fréquence
vérifiez le fonctionnement correct de I'emetteur et du peuvent provoquer une perturbation de |3 réception.
recepteur.

e Fixez le support au mur & l'aide des deux chevilles et I faut noter que |3 portée du signal radio estlimitée d’une
vis fournies. part par le [égislateur, et d’autre part par des mesures liées

4 la construction.

Led témoin

L’allumage de la led témoin indique une impulsion radio.
La puissance d’émission et la portée des signaux radio
diminuent a mesure que la pile se décharge

Systeme radio bidirectionnel
Signification des différentes couleurs de la led témoin :

Le systéme radio bidirectionnel implique la transmission de

signaux radio a des récepteurs radio et la possibilité, pour Lampe témoin Signification

ces récepteurs radio, d’émettre un signal de retour a

destination de 'émetteur Orange clignotant Canal (émetteur) programmé dans aucun

. . L - . récepteur
Le signal radio est ainsi envoyé directement au récepteur - P - -
cible. Si cela n'est pas possible, le signal radio est transmis Orange avec cligno- | Canal (émetteur) en mode de programmation
par d’autres utilisateurs bidirectionnels jusqu'a ce qu'il tement rapide bidirectionnel. C°m“.‘§|"de de récepteurs deja
atteigne le récepteur cible. Le récepteur cible exécute la programmes Impossib'e.

En mode de programmation groupée toutes les

commande et renvoie une confirmation a I'émetteur sauf 3 sec. (méme sans pression de touche)

pour le Solotel.

Le fonctionnement radio bidirectionnel n’est possible que si Orange Canal (émetteur) en fonctionnement bidirec-
tous les éléments fonctionnent par principe bidirectionnel. tionnel : Le signal d'envoi est envoyé
Sinon le systéme ne peut étre qu’unidirectionnel. Vert Canal (émetteur) en fonctionnement undirec-
tionnel : Le signal d'envoi est envoyé
Systéme radio unidirectionnel Orange ou vert avec | Canal (émetteur) supprimé
clignotement répété,
Un systeme radio unidirectionnel implique la transmission de puis rouge

signaux radio a des récepteurs radio. Toutefois, les

. . . N . Rouge clignotant Piles affaiblies
récepteurs radio, contrairement au systeme radio
bidirectionnel, ne permettent pas de renvoyer un accusé de Si la tension de la pile baisse au-dessous de 2V plus aucune fonction n'est
réception a I'’émetteur. De méme, il n’est pas possible de exécutée et aucun affichage n'est visible

transmettre des signaux radio d’'un récepteur radio a l'autre.
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Programmation d'un émetteur supplé

T Avec un émetteur déja programmeé |

Condition préalable :

@ Vérifier en donnant une impulsion sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) que le nouvel émetteur se
de configuration.

trouve dans la méme configuration que l'ancien. Le cas échéant, suivre les instructions de changement

- Reéveiller le volet en appuyant simultanément pendant 3 sec sur les touches MOMTEE et DESCENTE, et
de programmation P de volre angien émetleur déja programmeé.

Bl

| I - Réveiller le volet en appuyant pendant 3 sec sur la touche de programmation P de volre Douvel émetieur
supplémentaire & programmer.

o

Le mateur se déplace vers le haut et le bas pendant 2 minutes.

{2 minutes)

c I - démarrage du volet en montée (ou descente), donner une impulsion sur la touche MONTEE (ou
DESCENTE) du nouvel émetteur supplémentaire 2 programmer,

0~ -

m Le mateur s'arréte el redémarre immédiatement dans le méme sens. Sile moteur ne s'arréle pas,
atlendre et redonner une nouvellz impulsion a la montée (ou descente) suivante.

alars

D I Au démarrage cu volet en descente (ou montéa), donnar une impulsion sur la touche DESCENTE
{ou MONTEE) de ce méme démettaur supplémentalre & programmear.

ey

Le moteur s'arréte, I' Si ler maleur ne s'arréte pas, al attendre
et redonner une nouvelle impulsion a la descente tou mantée) suivante.

FR-7

Programmation d'un premier émetteur

Avec un émetteur neuf NON programmé |

o2
(TR
]

Condition préalable :

Vérifier en donnant une impulsion sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) que le nouvel émetteur se

trouve dans la méme configuration que les autres émetteurs de l'installation. Le cas échéant, suivre les
instructions de changement de configuration.

\Iil

Effectuer une simple coupure de secteur, puls ré-alimenter le volet et effectuer toute la procédure
dans les 5 minutes qui suivent.

- Réveiller le volet en appuyant sur la touche de programmation P du nouvel émetleuv 3 programmer.

(2 minutes)
@ Le moteur se déplace vers le haut et le bas pendant 2 minutes.

Dans le cas d’un réveil général de plusieurs volets, neutraliser d'abord les volets non souhaités par une
bréve impulsion sur la touche « STOP » de chague émetteur individuel correspondant déja programme,

- Au démarrage du volet en montée (ou descente), donner une lmpulswon surla loucne MONTEE (ou
DESCENTE) du nouvel émetteur & programmer. =

T -

Le moteur s'arréte et redémarre immédiatement dans le méme sens. Si le moteur ne s'arréte pas, alors
redonner une nouvelle impulsion & la montée (ou descente) suivante.

| c i - Au démarrage du volet en descente (ou montée), donner une impulsion sur la fouche DESCENTE
(ou MONTEE) de ce méme émetteur & programmer. —

& 0

m' Le moteur s'arréte , I'émetteur supplémentaire est programmaé. Si le moteur ne s'arréte pas, alors redonner
une nouvelle impulsion a la montée (ou descente) suivante.
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Positions intermédiaires pour volets ro

1 | Position 1 (Protection solaire) | 3 | Faire un essai de fonctionnement du volet I
- En partant de la fin de course haute, déplacer le volet vers la position souhaitée en appui maintenu sur | - C les positions inter par 2 appuis brefs successifs soit sur la touche MONTEE
touche DESCENTE (ne pas relacher). (position 2), soit sur la touche DESCENTE (position 1).
N [ Si aucune position intermédiaire n’est mémorisée, alors le volet se déplace jusqu’en fin de course haute
! ou basse.

=i

@l Le moteur se déplace vers le bas.

- Appuyer simultanément sur la touche STOP dés la position souhaitée atteinte.

) n
e +
U
mJ Le volet s'arréte, la position intermédiaire 1 est enregistrée

Position 2 (volet Ajouré)

|- A E - En partant de la fin de course basse, déplacer le volet vers la position souhaitée en appui maintenu sur

—1 |a touche MONTEE (ne pas relacher).
3 =
U
‘§

@I Le volet se déplace vers le haut.

é» +
U

@I Le volet s'arréte, la position intermédiaire 2 est enregistrée.

SUPPRESSION D’UNE(DES) POSITION(S) INTERMEDIAIRE(S).

‘ml Modification d’installation.

- Appuyer simultanément jusqu'a la bréve extinction de la led sur les touches STOP et DESCENTE pour la

position 1 ou sur les touches STOP et MONTEE pour la position 2 (appuyer d'abord sur STOP et ensuite sur

MONTEE ou DESCENTE en maintenant STOP appuyé).
Position 1

& ou
Vet

@I La position 1 ou 2 est effacée.

FR
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| Suppression d’'un émetteur |

Caractéristiques techniqu

Remplacement des piles/

| Emetteur non souhaité, modification d’installation

Appuyer simultanément sur les touches STOP et programmation P de I'émetteur a effacer jusqu’a ce que
la led témoin s'allume Rouge.

‘émetteur est supprimé de tous les
ll} moteurs qui lui étaient attribués.
S 5 sec La led clignote Orange

Si le volet démarre un cycle « montée-descente » => appuyer sur la touche STOP pour annuler le cycle,
ensuite la é a I'étape A (appuyer sur « P » en dernier)

Caractéristiques techniques

Tension de service 3VCC

Type de piles 1xCR2032
Classe de protection IP20
Température ambiante admissible 04 455°C
Fréguence radio 868,3 MHz
algigilgrs en mm (télécommande L74 x 144 X H15
Dimensions en mm (support mural) L85 x 185 x H18

| Suppression de tous les émetteurs d’'un moteur |

| Emetteurs non souhaités, sens inversé, modification d'installation

| Appuyer simultanément sur les touches MONTEE, STOP, DESCENTE et programmation P de I'émetteur
| individuel connu du volet, maintenir pendant plus de 6 secondes jusqu’a ce que la led témoin s’éteigne

R

l Une fois tous les émetteurs supprimés du moteur il faudra aussi supprlmer les moteurs deja programmeés
ans les émetteurs connus de ce moteur, pour cela utiliser la procé pp! d'u » sur
tous ces émetteurs

Tous les émetteurs sont supprimés du
moteur

La portée maximale des signaux radio est de 10m & l'intérieur des
batiments et de 200m en champ libre.

Remplacement des piles :

Retirer la vis au dos de |'appareil
MVM-STM et ouvrez le boitier.

2. Retirez la pile usagée.

3. Introduisez une nouvelle pile en
respectant la polarité.

4. Assemblez & nouveau I'émetteur.

Nettoyage :

Nettoyez |'appareil uniquement I'aide d'un
chiffon humide.

N'utilisez pas de sclvants car ces derniers
pourraient endemmager les composants en
plastique.

Indications pour I'identification des erreurs :

FR

la lampe témoin reste éteinte.

place.

Dérangement Cause Suppression
" 1. la pile est vide. 1. Mettez une nouvelle pile en place.
Le moteur ne fonctionne pas, 2. la pile n'est pas bien en 2. Mettez la pile correctement en

place.

Le moteur ne fonctionne pas,
la lampe témoin s’allume.

. Le récepteur est hors de
portée radio.
2. I'émetteur n'est pas affecté
au récepteur.
3. Voir page FR-6

N

. Réduisez la distance vers le

récepteur.

. Programmez I'émetteur.

Le moteur se déplace dans la
mauvaise direction.

Les sens de déplacement n'ont
pas été correctement réglés.

Reprogrammer I'émetteur comme

si ¢'était un nouveau! (voir FR-7)

La télécommande clignote
rapidement orange lors qu'on
appuie sur une touche.

Programmation bidirectionnelle
en cours

Appuyer 6 secondes sur STOP
jusqu'a I'extinction totale de la led.

FR-11
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Changement de configu Changement de config

FR

1 | BIDIRECTIONNEL -3 UNIDIRECTIONNEL ‘ 2 | UNIDIRECTIONNEL = BIDIRECTIONNEL
m Votre émetteur ne fait pas encore fonctionner de volet. Dans le cas contraire, réaliser d’abord la ’m Votre émetteur ne fait pas encore fonctionner de volet. Dans le cas contraire, réaliser d’abord la
de tous les é du moteur (FR-11) suppression de tous les émetteurs du moteur (FR-11)
m - Vérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) des anciens émetteurs de votre installation : m - Vérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) des anciens émetteurs de votre installation :
la led témoin s’allume vert (fonctionnement unidirectionnel.) la led témoin s'allume orange (fonctionnement bidirectionnel.)
f g - — -
=7 ¥z =7 ¥z
Gl { WERT o Gl | CRANGE S
= = = =
2 Sk L Jz
n - Vérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) du nouvel émetteurs a rajouter & votre Vérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) du nouvel émetteurs a rajouter a votre
installation : la led témoin clignote orange 4 fois (fonctionnement bidirectionnel.) stallation : la led témoin s'allume vert (fonctionnement unidirectionnel.)
o — 0 3 — 3
2 3 20 __¥73
Y 4 = VERT =
% | | CRANGE L' | % = | L ES
=] J =]
o\ g gL’ F
~ Mettre tous les volets hors tension. - Mettre tous les wolets hors tension.
. . . N - - uyer simultanémert sur les touches STOP et programmetion P jusgqu'a ce gue la led
- Appuyer sur la touche de programmation P odu nouvel emetteur jusgu'a ce gue la led témoin @ .ﬂpp y. : R prog Juzq 4
. X S témoin s'allume rouge fonctionnement bidirectionnel).
s'allume vert fonctionnement unidirectionnel). - e
2 T 3 “| :t
. | ,_/“; _\I ‘f u + = ROUGE
w WERT = = L
]
24 e J ] = _J' >6sec Q| ° J =)
= S
- Revérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) du nouvel émetteurs a rajouter a votre @ - Revérifier en appuyant sur la touche DESCENTE (ou MONTEE) du nouvel emeneurs a rajouter a votre
installation : la led témoin s'allume vert ionnel.). installation : la led témoin clignote orange 4 fois
Si la led témoin clignote toujours orange, revenir au point D Sila led témoin clignote toujours vert, revenir au point D
e — D e — 3
2 /JF 13 CAR ,/f Ak
;=| | WERT ]l i= ::'=| 1 ORAMGE | %
= =]
o J o [=] L J o
= - . = = - =
- Remettre tous les volets sous tension et suivre les instructions de programmation d'un E - Remettre tous les wolets sous tension et suivre les instructions de programmation d'un

émetteur supplémertaire. emetteur supplémentaire.
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Déclaration CE de conformité

Par la présente, nous déclarons que le(les) produit(s) tionné(s) ci-ds pond(ent) aux

directives de la Communauté suropéenne.

Dénamination duldes produit(s) : ProLine 2

* MonaoTel 2 (868 / -015) sous toutes ses varianies (Progreso1)

* LumeroTel 2 (-B88 / -015) sous toules ses varianies (FrogresoTh)
s \VarioTel 2 (-888 [ -015) sous toutes ses variantes (ProgresoSM)
» TempoTel 2 (-868 f -015) sous foutes ses variantes

» SoloTal 2 (~060) sous foutes ses variantes

Description : Telecommande radio pour communication bidirectionnelle &t unidirectionnelle
entre émetteur et récepteur pour la commande de volets roulants, de stores
bannes,
stores venitiens et stores intérieurs
La conformité du(des) produit{s) mentionné(s) avec les exig essentielles de sécurité est prouvée

par les directives et normes suivantes -

& Directive CEM 2004/108/CE
EN 81000-8-2-2005, EN 81000-8-3:2001
EN 80730-1:2000, EN 80730-2-7:1681
# Directive R&TTE 1009/5/CE
ETSI EN 301 488-3 V1.4.1
ETSI EN 300 220-2 V2.1.2
s Directive RoH5S 2002/05/CE

Beuren, le 17/02/2011

Seelor

Ulrich Seeker
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